
ISUZU M21 DOUBLE CAB 3,5 t bruto / EURO 6

tehnički podaci

ISUZU
trucks

1. Dužina nadgradnje odnosi se na ravnomerno natovareno vozilo, do maksimalnog kapaciteta po osovinama (dimenzije su promenljive ukoliko se modifikuje šasija, u zavisnosti 
od tehničkih specifikacija vozila)

2. Dužina nadgradnje odnosi se na ravnomerno natovareno vozilo, do maksimalnog kapaciteta po osovinama (dimenzije su deklarisane u C.O.C. dokumentu bez modifikacija šasije)
3. Bez bočnih žmigavaca i retrovizora
4. Širina sa srednjim retrovizorima (standard): 1945 / 2120; sa opcionim kratkim: 1815/1945 – sa dugačkim: 2120/2275 
5. Uključuje pun rezervoar goriva i vozača od 75 kg; opcioni NEES II menjač dodatno povećava masu
6. Prečnik od ivičnjaka do ivičnjaka

MODEL M21 DOUBLE CAB H 

F 3350 

OAL 6015 

FOH 1110 

ROH 1555 

Lac 700 

EH 715 

HH 190 

OW 1815 

OH 2225 

BW 1860 

AW 1475 

CW 1425 

CA 1700 

12,1 1790 

W (2) 3205 

W (2) 3440 

W (1) 3828 

5,1 6250 

6,1 2275 

7,1 4000 

Dia 13,4 

Lmc 6638 

Lamc 2275 

16,1 3500 

16,4 7000 

14 2238 

CT 1262 

14,1 1528/710 

15 2395 

15,1 1465/930 

16,2 2100/2435 

18,3 3500 

18,4 750 

19 140 

DIMENZIJE BEZ NADGRADNJE
Međuosovinsko rastojanje 

Ukupna dužina
Prednji prepust
Zadnji prepust 
Ġirina rama
Visina neopterećene šasije (kod zadnje osovine) 
Minimalni klirens 
Širina kabine (3)

Ukupna visina neopterećene šasije
Širina zadnje osovine

Zadnji trag točkova 
Prednji trag točkova 

DIMENZIJE SA NADGRADNJOM
C/L Udaljenost prednje osovine od leđa kabine
Maksimalni zadnji prepust
Minimalna dužina nadgradnje
Maksimalna dužina nadgradnje (2)

Maksimalna dužina nadgradnje (1)

Maksimalna dužina sa nadgradnjom C.O.C.(2)

Maksimalna širina nadgradnje

Maksimalna širina sa nadgradnjom (4)

Maksimalna visina sa nadgradnjom

Maksimalna dužina sa nadgradnjom (1)
Prečnik okretanja vozila (m) (6)

MASE BEZ NADGRADNJE

MASE SA NADGRADNJOM
Raspored mase praznog vozila po osovinama

Ukupna masa vozila (GVW)
Ukupna masa vozila sa prikolicom (GCW)

Korisna nosivost
Masa praznog vozila spremnog za vožnju (5)

Minimalna masa vozila sa nadgradnjom (i vozačem)

Maksimalno vertikalno opterećenje na kuku za vuču

Minimalna dozvoljena masa po osovinama
Maksimalna dozvoljena masa po osovinama

Maksimalna masa prikolice bez kočnice
Maksimalna masa prikolice sa kočnicom



OSLANJANJE

Prednje: čelične lisnate opruge, hidraulični amortizeri 
dvostrukog dejstva

Zadnje: čelične lisnate opruge, hidraulični amortizeri 
dvostrukog dejstva

T E H N I Č K I  P O D A C I O P R E M A

Garantni rok iznosi 2 godine bez ograničenja kilometraže

MOTOR

Marka i tip: RZ4E – Isuzu turbo dizel, 
interkuler, DOHC, 4 cilindra, 
EGR-LNT-DPD, Euro 6b-1

Prečnik i hod klipa: 80 x 94,4mm

Zapremina: Snaga:

Upravljanje

Tip: Zupčasta letva sa potpuno integralnom 
hidrauličkom servo asistencijom, volan 
podesiv po visini i dubini

Preglednost

Veliki preklapajući spoljni retrovizori, 
unutrašnji centralni retrovizor, 
suncobrani za vozača i suvozača, 
električni prozori sa kontrolnim tasterima 
i zaključavanjem sa vozačke strane

OSOVINE
Prednja: kruta osovina Reverse Elliot tip

Zadnja: Banjo tip, 220 mm LIGHT DUTY diferencijal

Instrumentacija

Brzinomer sa odometrom i 
pokazivačem pređenog puta, 
obrtomer, merač količine goriva,
pokazivač temperature motora

ISUZU M21 DOUBLE CAB

Kabina

Tip: ISUZU Hexapod dizajn, bele boje, 
izrađena od čelika

Manuelno obaranje do 45 stepeni, 
zatamnjen vetrobran, plastične stepenice 
sa podlogom protiv klizanja, vrata kabine 
sa otvaranjem do 90 stepeni, 
pocinkovana šasija, prednji branik sa 
dnevnim svetlima i maglenkama,
glavne svetlosne grupe halogene sa 
žmigavcima, daljinsko otključavanje sa 
imobilajzerom

TRANSMISIJA

Marka i tip: Isuzu 6-stepeni manuelni menjač, 
sinhronizovani, MVC6W

Prenosni odnosi: I - 4,942; II - 2,686; III - 1,527; IV - 
1,000; V - 0,796; VI - 0,634;
Hod unazad - 4,597; Finalni - 4,777

Sedišta

U potpunosti podesivo amortizovano 
vozačko sedište, duplo suvozačko 
sedište se obarajućim naslonom, 
zadnja kupa za tri osobe, automatski 
sigurnosni pojasevi za vozača, 
suvozača i dve osobe pozadi, 
centralni pojasevi u dve tačke

ŠASIJA

Tip: Ram širine 65 mm, visine 180 mm,
debljine 4 mm

Signalne lampice

Napon akumulatora, pritisak ulja, rezerva 
goriva, grejač motora, dugačka svetla, 
pokazivači pravca, parkirna kočnica, 
separator goriva/vode, check engine, 
pregrevanje motora, EVSC, ABS, svetla 
za maglu, sigurnosni pojasevi, nivo 
kočione tečnosti, vazdušni jastuk, gubitak 
vakuuma u kočionom sistemu, DPD

Prekidači i električni sistem

Ručice na stubu volana sa prekidačima
za glavna svetla, pokazivače pravca, 
svetla za maglu, brisače i prskalice; 
Sirena na volanu, nivelacija prednjih 
svetala, brzo zagrevanje motora, 
centralno zaključavanje, upaljač,
DPD, EVSC, ASR, sva četiri žmigavca,
radio/CD uređaj sa Bluetooth 
konekcijom

Alat i oprema

Dizalica sa setom osnovnog alata

Kriva snage i obrtnog momenta

1898
cm3 90

123
kW

KS

REZERVOAR GORIVA

Zapremina: 

75
L I TARA

TRIO Motors d.o.o. I +381 21 639 8510 I www.isuzu.co.rs I isuzu@triomotors.rs

EURO 6

pri 3200 o/min Materijali u enterijeru otporni na plamen, 
rukohvati na A-stubu sa obe strane radi 
lakšeg ulaza u kabinu, SRS vazdušni 
jastuci za vozača i suvozača

KOČNICE

Sistem: Hidraulički dvokružni, sa vakuum servo 
asistencijom, ABS sa EBD (el. raspodela sile 
kočenja), EVSC (el. kontrola stabilnosti), ASR 
(kontrola proklizavanja točkova), Hill Holder

Prednje: ventilisani diskovi prečnika 293x40 mm

Zadnje: ventilisani diskovi prečnika 275x30 mm

Parkirna: mehanička doboš kočnica iza transmisije

ELEKTRIČNI SISTEM

Tip: 1 x 12V akumulator od 70Ah
(2 x 12V od 70Ah NEES II), alternator od 90 A

PNEUMATICI I NAPLACI

Pneum.: 205/75 R16C dupli zadnji točkovi

Naplaci: 6J x 16 / 5 rupa

Rezervni: 1 x naplatak i pneumatik 
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Enterijer

Isuzu 6-stepeni automatizovani 
menjač, NEES II, MYY6E

I - 5,979; II - 3,434; III - 2,040; IV - 
1,379; V - 1,000; VI - 0,759;
Hod unazad - 5,701; Finalni - 4,300




