
1ooo PRIMENA - 1 KAMION!

STANDARDNA OPREMA

Snaga

Obrtni moment

110 kW / 150 KS @ 2.800 o/min 

375 Nm @ 1.600 – 2.800 o/min

ABS + EBD; ESC + ESR

Limitator brzine

Sedište sa oslanjanjem

Radio CD/mp3

Svetla za maglu i dnevna svetla 

Vazdušni jastuk za suvozača
Elektro-podesivi grejani retrovizori

SPECIFIKACIJE

euro VI vozačka dozvola 
C kategorije

OSNOVNE KARAKTERISTIKE DODATNA OPREMA

NEES 2 robotizovani menjač 
Klima-uređaj

DO 75Oo KG

Ukupna masa vozila (bruto) 7500 kg
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MOTOR, TRANSMISIJA I ŠASIJA

Tip:

Zapremina: 

Kompresioni odnos:

Prečnik x hod: 

Maksimalna snaga:      

Obrtni moment:  

Usisni sistem: Elektronski kontrolisan turbopunjač promenljive

geometrije sa interkulerom

Ubrizgavanje goriva: Direktno ubrizgavanje putem common-rail sistema 
visokog pritiska
Emisija: Hlađeni EGR sa DPF filterom na izduvnom sistemu, SCR sa

AdBlue tečnošću. U skladu sa Euro VI normom

SPOJNICA

• Automatski podesiva, hidraulička, sa vakuum asistencijom

• Jedna lamela prečnika 325 mm

TRANSMISIJA

• 6-stepena manuelna

•  Prenosni odnosi (:1)

3. 4. 5. Hod unazad 

5,979 3,434 1,832 1,297 1,000 5,068

• Prenosni odnos na zadnjoj osovini 5,571 (39/7)

OSOVINE

PREDNJA: Reverse-Elliot tip

ZADNJA: Banjo tip sa rasterećenim poluosovinama

OSLANJANJE

PREDNJE:

• Lisnate opruge, amortizeri, stabilizator
ZADNJE:

•   Lisnate opruge, amortizeri dvostrukog dejstva, stabilizator

KOCNICE

• Hidrauličke, sa servo-asistencijom, ABS, ASR i EVSC

• Ventilirani diskovi 310 mm

• Ventilirani diskovi 310 mm
• Mehanička parking kočnica (doboš) iza transmisije

UPRAVLJANJE

• sa zupčastom letvom, servo-asistencija
• upravljač podesiv po visini i dubini

NAPLACI I PNEUMATICI

• 17 x 6,0 J sa šest rupa
• 215/75 R17C
• 1 rezervni točak montiran na ramu šasije

euro VI 

4 cilindra, 16 ventila, DOHC, lanac 
2.999 cm3 

17,5:1

95,4 mm x 104,9 mm

110 kW (150 KS) @ 2.800 o/min 
375 Nm @ 1.600 - 2.800 o/min
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PREDNJE: 

ZADNJE:

V

REZERVOAR GORIVA

• montiran na ramu šasije, zapremine 90 litara
• poklopac sa zaključavanjem

ELEKTRICNI SISTEM

• napon 24 V
• alternator 80 A
• starter 4.0 kW
• 2 akumulatora 12 V / 100 Ah

V

GARANTNI ROK

• 2 godine, bez ograničenja broja pređenih kilometara

SASIJA I RAM

• šasija lestvičastog tipa
• uzdužni nosači "C" preseka, debljine 6 mm, visine 216 mm

• poprečne grede spojene zakovicama

V

MOTOR: ISUZU 4JJ1-E6N

ISUZU MYY6S

1. 2. 6.
0,759
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NLS 45-15O All Wheel Drive Tipper do 75oo KG

P 75 3.0 Serie Bleu - NPR85 
P 75 F P 75 H P 75 K P 75 M

DIMENZIJE (mm)
Međuosovinsko rastojanje X 2900 3365 3815 4475

Rastojanje od prednje osovine do kabine Dmin 650
Ukupna dužina šasije K 5575 6040 6690 7870

Prednji prepust A 1110
Dužina nadgradnje (min/max) (1) W 3810/4125 4275/4590 4925/5240 6105/6420

Zadnji prepust (šasija) Y 1560 1560 1760 2280
Visina šasije T 800
Visina kabine H 2265
Širina šasije L 2115

Širina kabine (2) L1 2040
Širina nadgradnje (3) C 2345
Širina rama šasije I 850

Trag prednjih točkova C1 1680
Trag zadnjih točkova C2 1650

MASE (kg)
Masa praznog vozila (4) 2620 2620 2640 2695

Opterećenje po osovinama napred/nazad 1665/995 1665/955 1695/945 1765/930
Najveća dozvoljena masa 7500

Dozvoljeno opterećenje po osovinama napred/nazad 3100/6000
Masa vučnog vozila 3500

(1)  

(2)  

(3)  

(4)  

Dužina nadgradnje se odnosi na ravnomerno natovareno vozilo do dozvoljenog osovinskog opterećenja 
(podatak deklarisan u C.O.C. bez modifikacija šasije)
Bez retrovizora i "žmigavaca"
Moguća širina sa opcionim retrovizorima: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
Podrazumeva alat, rezervni točak, pun rezervoar goriva, vozača, bez dodatne opreme. Ukupna masa sa 
dodatnom opremom: verzija F i H: 2705 Kg (1730/975); K: 2727 Kg (1762/965); M: 2780 Kg (1830/950). 
Menjač NEES +35 kg (25/10)
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